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FM受信機
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緊急地震速報
検出 EEW

ON/OFF付
パワーアンプ

スピーカー
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IF=(5V-1.14V)÷750=5.14mA

1μ

指月/千石
メタライズドポリエステル
1μDC63V 5%
VF63Z105JAB 
(6×7.4 h12/5㎜)

指月/千石
メタライズドポリエステル
0.1μDC63V 5%
VF63Z104JAB 
(2.5×7.4 h6.5/5㎜)
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日本ケミコンKME

100μ16VBP/千石
(3.5㎜ 8×11.5)
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15μ+
1μ

C3216X7R
1H105TDK

50V 1μX7R10%
R=20mΩ

ニチコン50V15μ
UPV1H150MFD

2㎜ 5×11
(1.3／2.6)
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デジタルトランジスタ
DTC114ESA(若松)
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※チップ

SOPピン間が2.54㎜
のためSOP→DIP変
換時注意

FETスイッチが
OFFのときGND
になるのでシャ
ットダウンとな
る。
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3216チップ 千石

3216チップ 千石

08P-SOD-127-300に載せる

小型

5K(チップ10Kパラ)
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ESDZener
PESD

5V0S2UAT

56K VDD1
1

VOA
2

3
VIB

4
GND1

VDD2

VIA

VOB

GND2

8

7

6

5

ADuM
3201CRZ

0.1

XC6202P
332TB

O G I

5V

0.1+10

1.0

RxD

TxD 1.0

GRM319R72A104K
100V 0.1μ
X7R 10%
R=20mΩ

C3216X7R
1H105TDK

50V 1μX7R10%
R=20mΩ

56k

本番で10μを追加

50V 10μ/RS
50YXF10M5X11
2㎜ 5×11(5000h)
1.4Ω/4Ω

ELF0708RA-470
47μH、0.35Ω、260mA

Panasonic/RS
50V 22μ

EEUFR1H220
φ5×11
2mm：5000時間
(0.34/1.13/250mA)

ER-4334からの
150KHZノイズ除去。
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ハイサイドFETスイッチによってON/OFFされる5V。
(バッテリー駆動時の省電力のため)

PICマイコンと共通で常に供給されている5V
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